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brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Veeder-Root.
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Opozorila in alarmi TLS

Konzola TLS stalno spremlja sonde in senzorje, da preverja, ali obstajajo pogoji za opozorilo oziroma alarm, 
kot so puščanje, previsoka ali prenizka raven goriva in težave z opremo. V načinu za delovanje brez dejavnih 
opozoril ali alarmov konzole TLS-3XX prikazujejo »ALL FUNCTIONS NORMAL« (VSE FUNKCIJE 
NORMALNE), konzole TLS4/8601 in TLS450PLUS/8600 pa prikazujejo »SYSTEM STATUS« (STANJE 
SISTEMA). Ko obstajajo pogoji za opozorilo ali alarm, sistem prikaže/objavi vrsto in mesto alarma v 
rezervoarju ali dotoku ali pa pokaže številko senzorja. Konzole s tiskalniki natisnejo poročilo o alarmu s 
prikazom vrste opozorila ali alarma, njegovega mesta ter datuma in časa, ko so nastali pogoji za opozorilo ali 
alarm. Konzole TLS4/8601 in TLS450PLUS/8600 so lahko programirane tako, da v primeru opozorila/alarma 
na izbrane e-naslove pošljejo sporočilo.

OPOZORILO pomeni, da se je alarm pojavil neposredno znotraj rezervoarja ter da je prišlo do napake v sistemu. 

ALARM pomeni, da je prišlo do potencialno nevarne situacije.

OPOZORILO! NE PREZRITE ALARMOV! Poznati morete postopke v primeru alarma za svoje mesto.

Ko se sproži opozorilo ali alarm, sledite spodnjemu postopku, s katerim ga potrdite in izklopite zvočni signal.

Konzole TLS-3XX Konzole s prikazovalnikom TLS4/8601 in TLS-450PLUS/8600

ALARM
TEST

Pritisnite rdečo tipko 
ALARM/TEST (ALARM/
PREIZKUSI) za izklop 
alarma na sprednji plošči. 
Opozorilnih lučk za 
opozorila in alarme na 
sprednji plošči ni mogoče 
ugasniti, dokler ni 
odpravljen vzrok. 
Opozorila in sporočila o 
alarmih bodo ostala 
dejavna. Če je na zaslonu 
prikazano več kot eno 
opozorilo ali alarm, bodo 
sporočila na zaslonu 
izmenično utripala, dokler 
ne bo vzrok za alarm 
odpravljen.

L 10: FUEL ALARM 0 Warning(s)
1 Alarms(s)

Dotaknite se vrstice stanja/z opozorili ali vrstice stanja/z alarmi (prikazane) na vrhu zaslona na 
dotik za premik v Reports > Alarms > Active screen (Poročila > Alarmi > Dejavni zasloni) in si 
oglejte vzrok za alarm. Ko ste v tem zaslonu, ponovni dotik vrstice stanja/z opozorili potrdi alarm in 
prekine zvočni signal. Sporočila o opozorilih in alarmih ostanejo na zaslonu za poročila o dejavnih 
alarmih, dokler ni odpravljen vzrok za alarm. Vrstica z opozorili/alarmi bo ostala prikazana, dokler 
vzrok za alarm ne bo odpravljen.

Konzole brez prikazovalnikov TLS4/8601 in TLS-450PLUS/8600

ALARM

RESET

Dotaknite se rdečega gumba ALARM RESET (PONASTAVITEV ALARMA) na sprednji plošči 
konzole za potrditev opozorila/alarma in prekinitev zvočnega signala. Opozorila in alarmi bodo 
ostali dejavni, dokler vzrok ne bo odpravljen.

Ravni v rezervoarju, povezane z opozorili in alarmi

VARNA DELOVNA ZMOGLJIVOST
Opozorilo za najvišjo raven izdelka
(Prostornina »z etikete«)

Opozorilna raven za prenapolnjenje
Opozorilo za visoko raven izdelka

Raven
 odvzema

 goriva

Opozorilna raven za potrebo po polnjenju

Opozorilo za visoko raven vode

Opozorilo za nizko raven izdelka
Alarm za visoko raven vode

Celotna 
prostornina

Intersticijski senzor/glavna posoda
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Prikazana sporočila o alarmih

Pogosta sporočila o alarmih in možni vzroki/ukrepi za alarme so navedeni v spodnji preglednici. Dejanski 
alarmi, ki so prikazani na določeni konzoli, bodo odvisni od nameščenih možnosti. 

Kratke okrajšave, ki so uporabljene v preglednici, so navedene spodaj:

C = 2-wire CL sensor Co = Comm device G = Groundwater sensor  
(dvožični senzor CL) (komunikacijska naprava) (senzor ozemljitve)
H = 3-wire CL sensor I = External input (zunanji vhod) L = Liquid sensor  
(trožični senzor CL) (senzor za tekočino)
MS = Mag sensor (senzor Mag) P = Printer (tiskalnik) Pm = Pump (črpalka)
Q = PLLD line (linija PLLD) R = Relay (rele) (TLS4/TLS-450PLUS), R = Receiver (sprejemnik) (TLS-3XX)
T = Tank (rezervoar) s = Smart sensor (pametni senzor) V = Vapor sensor (senzor za paro)

Sporočilo
Kratki ID 
naprave Vzrok Ukrep

Annual Test Needed Alarm 
(Alarm za potrebo po 
letnem preizkusu)

Q, T Sistemu ni uspelo opraviti letnega preizkusa 
(0,1 gph [0,38 lph]) v programiranem številu 
dni.

Načrtujte preizkus 0,1 gph (0,38 lph).

Annual Test Needed 
Warning (Opozorilo za 
potrebo po letnem 
preizkusu)

Q, T Sistemu ni uspelo opraviti letnega preizkusa 
(0,1 gph [0,38 lph]) v programiranem številu 
dni.

Načrtujte preizkus 0,1 gph (0,38 lph).

Annual Line Test Fail 
Alarm (Alarm za napako pri 
letnem preizkusu cevi)

Q Neuspešen preizkus cevi 0,1 gph (0,38 lph). 
Črpanje iz rezervoarja se ustavi, če je to 
programirano.

Preverite priročnik za hitro pomoč v primeru 
alarma PLLD in zaslone za diagnostiko PLLD.

Annual Leak Test Fail 
Alarm (Alarm za napako pri 
letnem preizkusu puščanja 
cevi)

T Sistem ni opravil letnega preizkusa puščanja 
rezervoarja.

Ponovno opravite preizkus puščanja 
rezervoarja. Če tudi drugi preizkus ne bo 
opravljen, pokličite serviserja.

Autodial Failed Alarm 
(Alarm za neopravljeno 
samodejno klicanje)
(samo TLS4/TLS-
450PLUS)

Co Sistem se po »n« poskusih ni mogel povezati z 
oddaljenim sprejemnikom.

Preverite nastavitve imenika in pravilnost stikov 
(npr. številko modema, telefonsko številko za 
klicanje) ter preverite, ali sprejemna naprava 
deluje (faks ali modem). Za pomoč stopite v stik 
s tehnično podporo.

Cold Temperature Warning 
(Opozorilo za nizko 
temperaturo)

T Temperatura sonde se spusti pod –4 °F  
(–20 °C).

Sonda začne delovati normalno, ko se njena 
temperatura dvigne nad 0 °F (–17,8 °C).

Continuous Handle On 
Alarm (Alarm za stalno 
vklopljeno ročico)

Q Signal ročice je bil dejaven programirano 
število ur.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

CSLD Rate Increase 
Warning (Opozorilo za 
povišano stopnjo CSLD)

T Med preizkusnim obdobjem je v rezervoar 
stekla precejšnja količina tekočine.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Density Offset Warning 
(Opozorilo za izravnavo 
gostote)

 T Konzola je izračunala, da količina za izravnavo 
gostote presega prag: ± 10,012 kg/m3 
(± 0,625 lbs/ft3).

Preverite vrednosti za izravnavo gostote, ki so 
konfigurirane za sondo. Če so vrednosti 
pravilne, je plovec sonde morda umazan in ga 
je treba zamenjati.
OPOMBA: To sporočilo o alarmu se bo še 
naprej prikazovalo (premaknite se) v okvirčku 
za stanje sistema, dokler ne odpravite vzroka 
težave.
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Density Warning 
(Opozorilo za gostoto)

T Gostota v rezervoarju je morda:
• Večja od spodnje meje za gostoto v 
rezervoarju plus 1,00 kg/m3 (0,062 lbs/ft3)
• Manjša od zgornje meje za gostoto v 
rezervoarju minus 1,00 kg/m3 (0,062 lbs/ft3)

Preverite gostoto tekočine (ponovno preverite, 
ko je gostota izdelka znotraj spodnje in zgornje 
meje).

Delivery Needed Warning 
(Opozorilo za potrebo po 
polnjenju)

T Raven izdelka je padla pod programirano mejo. Pokličite za dostavo.

Email Failed Alarm (Alarm 
za neopravljeno pošiljanje 
e-pošte)
(samo TLS4/TLS-
450PLUS)

Co Konzola je neuspešno poskušala poslati e-
pošto s takšno konfiguracijo.

Preverite nastavitve imenika in pravilnost stikov 
(e-naslov prejemnika) ter povezljivost z 
omrežjem (ali je nameščena kartica za 
ethernet). Za pomoč stopite v stik s tehnično 
podporo.

Fuel Alarm (Alarm za 
gorivo)

L, G, C, H, V Na območju, ki ga nadzoruje senzor, je prisotno 
gorivo.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Fuel Out Alarm (Alarm, da 
je zmanjkalo goriva)

Q Izdelek v rezervoarju je pod ravnjo 10 inčev 
(25,4 cm). Med dejavnostjo ga ni mogoče 
črpati.

Naročite dostavo.

Fuel Quality Alarm (Alarm 
za kakovost goriva)

T Morda je v rezervoarju prišlo do ločitve vode/
faze.

Preverite gorivo na dnu rezervoarja, da se 
prepričate, da do ločitve vode/faze ni prišlo. 

Generator Off (Izklop 
generatorja)

I Rezervni generator je izklopljen, preizkušanje 
puščanja rezervoarja pa se nadaljuje.

Brez

Generator On (Vklop 
generatorja)

I Rezervni generator je vklopljen, preizkušanje 
puščanja rezervoarja pa se nadaljuje.

Brez

Gross Test Fail Alarm 
(Alarm za neuspešen veliki 
preizkus)

Q Neuspešen preizkus cevi 3 gph (11,3 lph). Ko 
je alarm dejaven, se črpanje ustavi, če je to 
programirano.

Preverite priročnik za hitro pomoč v primeru 
alarma PLLD in zaslone za diagnostiko PLLD.

Gross Leak Test Fail Alarm 
(Alarm za napako pri 
velikem preizkusu 
puščanja cevi)

T Preizkus puščanja rezervoarja (3,0 gph 
[11,3 lph]) ni bil uspešno opravljen.

Ponovno opravite preizkus puščanja 
rezervoarja. Če tudi drugi preizkus ne bo 
opravljen, pokličite serviserja.

HRM Reconciliation Alarm 
(Alarm za način urne 
uskladitve)
(HRM = način urne 
uskladitve)

T Aktiviran za rezervoar 90 minut po tem, ko 24-
urna povprečna varianca preseže trenutne 
meje HRM.

Preglejte urno diagnostiko HRM. Če variance ni 
mogoče razrešiti, se obrnite na tehnično 
podporo VR. 

Sporočilo
Kratki ID 
naprave Vzrok Ukrep
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High Liquid Alarm (Alarm 
za visoko tekočino)

L Senzorji posode avtomata za točenje 
goriva/črpalke za korito
Tekočina je dosegla 8" (203 mm) pri senzorju 
za avtomat za točenje goriva ali 10" (254 mm) 
pri senzorju črpalke za korito.

Takoj sprožite postopke za poročanje o alarmu, 
določene za vaše mesto.

Hidrostatični diskriminacijski senzor 
dvojnih plovcev
Senzor v prostoru, polnjenem s slanico, zazna 
povečanje ravni slanice. Tekočina vstopa v 
dvigajočo se cev ali se kaže z dvignjeno 
podtalnico. Prišlo je do razpoka zunanje stene.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

H Senzor zazna visoko raven tekočine. Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

High Product Alarm (Alarm 
za visoko raven izdelka)

T Raven izdelka v rezervoarju se je dvignila nad 
programirano mejo.

Ne dovolite dodatne dostave, dokler se izdelek 
ne povrne pod trenutno mejo.

High Water Alarm (Alarm 
za visoko raven vode)

T Zaznana voda v rezervoarju presega 
programirano mejo za alarm.

Odstranite vodo iz rezervoarja.

High Water Warning 
(Opozorilo za visoko raven 
vode)

T Zaznana voda v rezervoarju presega 
programirano mejo za opozorilo.

Odstranite vodo iz rezervoarja.

iButton Fault Alarm (Alarm 
za okvaro iButtona)
(samo TLS4/TLS-
450PLUS)

Sistem
<št. ID>

Napaka iButtona.
Sistem je zaznal poškodovan ali pokvarjen 
iButton. Opozorilo je bilo dejavno 20 dni in se je 
spremenilo v alarm. Alarm bo dejaven največ 
10 dni. Po 30 dneh bo uporabnik lahko 
dostopal samo do naslednjih zaslonov: O 
napravi, Dejavni alarmi, Zgodovina alarmov, 
Prednostni alarmi, Vzdrževanje programske 
opreme in nastavitev komunikacije etherneta.

Zamenjajte iButton z delujočim.

iButton Fault Warning 
(Opozorilo za okvaro 
iButtona)
(samo TLS4/TLS-
450PLUS)

Sistem
<št. ID>

Napaka iButtona.
Sistem je zaznal poškodovan ali pokvarjen 
iButton. Opozorilo je lahko dejavno največ 
20 dni.

Zamenjajte iButton z delujočim.

Input Alarm (Alarm za 
dotok)

I Programirano stanje zunanje naprave se je 
spremenilo.

Preverite delovanje zunanje naprave.

Input Normal (Dotok je 
normalen)

I (Ni prikazano, samo pri tisku) Zunanja naprava 
se je povrnila v trenutno stanje.

Brez

Invalid Fuel Level 
(Neveljavna raven goriva)

T Raven izdelka je prenizka, zato sta plovca za 
gorivo in vodo preblizu skupaj.

Pokličite za dostavo.

Leak Alarm (Alarm za 
puščanje)

T Preizkus statičnega puščanja rezervoarja ni bil 
uspešen. Ponovno opravite preizkus puščanja 
rezervoarja.

Ponovno opravite preizkus puščanja 
rezervoarja.

Leak Test Active (Dejaven 
preizkus puščanja)

T Poteka preizkus puščanja rezervoarja. Goriva ne spuščajte iz tega rezervoarja, dokler 
sporočilo ne izgine.

Liquid Warning (Opozorilo 
za tekočino)

L, H Tekočina je dosegla 1" (25,4 mm) pri senzorju 
za avtomat za točenje goriva ali pri senzorju 
črpalke za korito.

Takoj sprožite postopke za poročanje o alarmu, 
določene za vaše mesto.

Sporočilo
Kratki ID 
naprave Vzrok Ukrep
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Line Equipment Alarm 
(Alarm za opremo cevi)

Q Zaznana je bila težava z opremo za merjenje 
tlaka.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Low Liquid Alarm (Alarm 
za nizko tekočino)

L Senzor v prostoru, polnjenem s slanico, je 
zaznal znižanje ravni slanice. V notranji steni 
rezervoarja, na območju nizke podtalnice ali v 
zunanji steni je luknja.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Low Pressure Alarm 
(Alarm za nizek tlak)

Q Med spuščanjem je zaznan nizek tlak. Črpanje 
iz rezervoarja se ustavi, če je to programirano.

Naslednji dvig ročice bo ponovno pognal 
črpalko.

Low Product Alarm (Alarm 
za nizko raven izdelka)

T Raven v rezervoarju je padla pod programirano 
mejo.

Pokličite za dostavo.

Low Temperature Alarm 
(Alarm za nizko 
temperaturo)

T Temperatura sonde se spusti pod –4 °F  
(–20 °C).

Sonda začne delovati normalno, ko se njena 
temperatura dvigne nad 0 °F (–17,8 °C).

Mag Sensor 
Communication Alarm 
(Alarm za senzor za 
komunikacijo Mag)

MS, s Napaka na strojni opremi – senzorju ali 
povezavi s konzolo.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor Fault Alarm 
(Alarm za napako na 
senzorju Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor Fuel Alarm 
(Alarm za gorivo na 
senzorju Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor Fuel Warning 
(Opozorilo za gorivo na 
senzorju Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor High Liquid 
Alarm (Alarm za visoko 
raven tekočine na senzorju 
Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor High Liquid 
Warning (Opozorilo za 
visoko raven tekočine na 
senzorju Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor Install Alarm 
(Alarm za namestitev na 
senzorju Mag)

MS, s Senzor ni nameščen v pravilen položaj. Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor Low Liquid 
Alarm (Alarm za nizko 
raven tekočine na senzorju 
Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor Low Liquid 
Warning (Opozorilo za 
nizko raven tekočine na 
senzorju Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor Temperature 
Warning (Opozorilo za 
temperaturo za senzor 
Mag)

MS, s Temperatura okolja presega območje delovanja 
senzorja (–40 do +122 °F [–40 do +50 °C]).

Opozorilo bo odstranjeno, ko se bo 
temperatura vrnila v območje delovanja 
senzorja.

Sporočilo
Kratki ID 
naprave Vzrok Ukrep
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Mag Sensor Water Alarm 
(Alarm za vodo na 
senzorju Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Mag Sensor Water 
Warning (Opozorilo za 
vodo na senzorju Mag)

MS, s Spremljani parameter je presegel 
prednastavljeni prag.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Maximum Product Alarm 
(Alarm za maksimalno 
raven izdelka)

T Raven izdelka se je dvignila nad programirano 
mejo.

Zaustavite dostavo. Ne dovolite dodatne 
dostave, dokler se izdelek ne spusti pod 
trenutno mejo.

Missing Delivery Ticket 
Warning (Opozorilo za 
manjkajočo dobavnico)

T Podatki z dobavnice niso bili vneseni v konzolo. Vnesite podatke z dobavnice. 

No Dial Tone Alarm (Alarm 
za odsotnost znaka za 
klicanje)
(samo TLS4/TLS-
450PLUS)

Co Sistemu po treh poskusih ni uspelo zaznati 
delujoče linije.

Alarm mora ostati dejaven, dokler ni potrjeno, 
da je bil prijavljen.

No CSLD Idle Time 
Warning (Opozorilo za 
odsotnost časa 
nedejavnosti CSLD)

T Sistem v preteklih 24 urah ni bil nedejaven 
dovolj časa, da bi opravil statistični preizkus 
zaznavanja puščanja.

Prenehajte črpati gorivo iz tega rezervoarja, 
dokler ne bo preizkus CSLD zaključen.

Overfill Alarm (Alarm za 
prenapolnjenost)

T Raven goriva je presegla programirano mejo. 
Pride lahko do presežka.

Zaustavite dostavo. Preverite, ali je prišlo do 
razlitja.

Printer Out Of Paper 
(Tiskalniku je zmanjkalo 
papirja)
(samo TLS4/TLS-
450PLUS)

P 

Zvitek papirja je prazen.

Zvitek papirja nadomestite z novim zvitkom 
Veeder-Root.
P/N 514100-456 - TLS-4/450PLUS
P/N 514100-210 - TLS-3XXPrinter Out Of Paper 

(Tiskalniku je zmanjkalo 
papirja)
(samo TLS-3XX)

Sistem

Periodic Test Fail Alarm 
(Alarm za neuspešen 
obdobni preizkus)

Q Neuspešen preizkus 0,2 gph (0,76 lph). 
Črpanje iz rezervoarja se ustavi, če je to 
programirano.

Preverite priročnik za hitro pomoč v primeru 
alarma PLLD in zaslone za diagnostiko PLLD.

Periodic Test Needed 
Alarm (Alarm, da je 
potreben obdobni 
preizkus)

Q, T Obdobni preizkus puščanja rezervoarja 
(0,2 gph [0,76 lph]) ni bil uspešno zaključen v 
programiranem številu dni.

Načrtujte preizkus 0,2 gph (0,76 lph).

Periodic Test Needed 
Warning (Opozorilo, da je 
potreben obdobni 
preizkus)

Q, T Obdobni preizkus puščanja rezervoarja 
(0,2 gph [0,76 lph]) ni bil uspešno zaključen v 
programiranem številu dni.

Načrtujte preizkus 0,2 gph (0,76 lph).

Periodic Leak Test Fail 
Alarm (Alarm za napako pri 
obdobnem preizkusu 
puščanja)

T Preizkus puščanja rezervoarja (0,2 gph 
[0,76 lph]) ni bil uspešno opravljen. Črpanje iz 
rezervoarja se ustavi, če je to programirano.

Ponovno opravite preizkus puščanja 
rezervoarja. Če tudi drugi preizkus ne bo 
opravljen, pokličite serviserja.

Sporočilo
Kratki ID 
naprave Vzrok Ukrep
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Printer Error (Napaka 
tiskalnika)
(samo TLS4/TLS-
450PLUS)

P 

Prostor za valj za dodajanje papirja je odprt. Ročico za dovajanje papirja potisnite navzgor.

Printer Error (Napaka 
tiskalnika)
(samo TLS-3XX)

Sistem

Probe Out (Sonda ne 
deluje)

T Napaka na strojni opremi – sondi ali povezavi s 
konzolo.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Pump Out Alarm (Alarm za 
nedelujočo črpalko)

Pm Rele za zunanji dotok ima dejaven alarm za 
nedelujočo napravo in črpalke, ki to napravo 
uporabljajo, ne bodo črpale plina. Če se 
črpalka preklopi v način Napaka naprave, se bo 
v isto stanje preklopila tudi linija, na katero je 
priklopljena.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Sensor Open Alarm (Alarm 
za odprti senzor)

Q Senzor za tlak kaže manj kot –8 psi  
(–55,16 kPa). Preizkušajte samo, ko črpalka 
deluje. Črpanje iz rezervoarja se ustavi, če je to 
programirano.

Preizkus 3 gph (11,3 lph) mora biti opravljen, 
da se alarm izklopi. Pokličite servisno službo in 
sledite postopku, ki je določen za vaše mesto.

Sensor Out Alarm (Alarm 
za okvaro senzorja)

L, G, C, H, V Nastavitve senzorja niso pravilne ali pa je 
senzor izklopljen ali ne deluje pravilno.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Setup Data Warning 
(Opozorilo za nastavitev 
podatkov)

Vse naprave Težave z nastavitvijo podatkov pri napravah. Ponovno preverite parametre nastavitev.

Short Alarm (Alarm za 
kratki stik)

L, G, C, H, V V ožičenju senzorja ali senzorju je prišlo do 
kratkega stika.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Shutdown (Prekinjanje 
povezave)

Q Sistem prekine povezavo zaradi neuspešno 
opravljenega preizkusa puščanja oziroma 
vklopljenega alarma, ki je zadolžen za izklop 
povezave.

Poiščite zadevni alarm in za ustrezne ukrepe 
glejte alarme PLLD.

Siphon Break Active 
Warning (Opozorilo za 
okvaro sifona)

T Okvara sifona je izklopila zbiralnik za preizkus 
rezervoarja.

Izgine, ko je zaključen preizkus rezervoarja.

Sudden Loss Alarm (Alarm 
za nenadno izgubo)

T Sistem je zaznal izgubo goriva v obdobju 
nedejavnosti.

Preverite, ali gre za veliko puščanje.

Water Out Alarm (Alarm za 
pomanjkanje vode)

G Raven vode je pod stikalom za plovec, zato je 
senzor neučinkovit.

Pokličite servisno službo in sledite postopku, ki 
je določen za vaše mesto.

Sporočilo
Kratki ID 
naprave Vzrok Ukrep



For technical support, sales or
other assistance, please visit:

www.veeder.com
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