
 

 

 

 

 

 

 

Nunca se sabe 

Lo que depara el viaje. 

Podemos ayudarle. 
 

La gestión de las existencias húmedas en la carretera es un reto: los 

riesgos para las personas y los beneficios son reales. Los robos ocurren 

en todo el mundo y, a veces, es una realidad casi constante. La 

contaminación, las fugas o el sobrellenado afectan a sus resultados. La 

fiscalidad y la certificación pueden ser un dolor de cabeza complicado. 

Maximizar el valor no es una hazaña pequeña: medir con precisión, 

optimizar la flota, priorizar la seguridad humana y ambiental. Todo 

mientras se desplaza del punto A al punto B. 
 

 



Medición 

Tecnología en movimiento. 

El sistema de tanque móvil es la forma de saberlo todo, sobre la marcha. Una 

solución total con nuestros sensores de alta precisión permite una 

monitorización continua y de extremo a extremo de los parámetros del 

producto líquido, para que pueda conocer cada uno de ellos 

momento lo que está sucediendo en los tanques en movimiento. Los 

datos GPS con puntos de geo-cercado definidos le permiten definir 

exactamente dónde debe tener lugar la ganancia y pérdida de 

producto. Fuera de sus parámetros, un panel de control conectado e 

intuitivo le notifica de inmediato. 

 

TORRIX M12 

Sensor móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

IntelliTank 

Monitor 

 

 

  

 

Medición precisa y continua de 

múltiples parámetros 

Construidas según sus 

especificaciones exactas: Sondas de 

la más alta calidad con materiales 

sostenibles 

Fácil integración con diversos 

sistemas de terceros sistemas de 

terceros 

Pantalla intuitiva para reducir la 

interacción humana con el 

contenedor 

Representación visual en el mapa de 

los acontecimientos que se producen 

Las diversas aplicaciones incluyen 

ferrocarril y transporte marítimo 



Datos técnicos 

 

Nombre TORRIX con unidad atornillada o brida 

Conexión a proceso Rosca o brida 

Cabezal de sonda  

Clase de protección IP68 

Material Acero inoxidable 304 (cabeza) / 316Ti (varilla) 

Terminal de cable Enchufe M12 

Temperatura ambiente De -40 °C a +85 °C 

Exactitud  

Nivel de llenado ± 0,5 mm o ± 0,025 % 

Temperatura ±0,5 °C 

Conexión eléctrica  

Conexión 4 hilos 

Voltaje Ex-versión 10 a 30 VDC 

Señal Interfaz RS-485 con Modbus 

Condiciones del proceso  

Temperatura De -40 °C a + 85 °C 

Presión 1 bar 

Monitor  

Detalles Producto, agua, temperatura y volumen 

Configuración Alarmas, tabla de tanques, datos históricos 

Fuente de alimentación 24 VDC 

Entrada Hasta 10 TORRIX RS-485 

Controlador  

Señal LTE, 3G y 4G 

Ranura para tarjeta SIM 1 o 2 

GPS Sí 

Geo cercas Sí 

 


